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ESPECIFICACIONES DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
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1 Definicion :
1.1 Kit de médicos para el diagnostico basico de pacientes en
Unidades Médicas de primer y segundo nivel de atencion.
2 Descripcidn:
2.1 Se integra de los siguientes componentes de la misma marca:
211 Clave SAI: 531.116.0369.03.01; Clave PREI: 00000000011662
Esfigmomantmetro aneroide portatil.
21141 Mandmetro: f
21111 Caratula con escala graduada de 0a 200 mmHg o mayor {
21112 Con minima division de escala de 2 mmHg.
21113 Carcasa sdlida resistente a golpes.
2112 Brazaletes:
2.1.1.2.1 Reusables, de nylon, cierre por velcro libres de latex; tamafos;
2.1.1.2.1.1  Que cubra el rango de 33 a 42 cm. (+ 10%), (una pieza
2.1.1.2.1.2  Que cubra el rango de 25 a 33 cm. {(+ 10%), {una pieza).
211213 Que cubra el rango de 192 25 cm. (+10%}, (una pieza).
2113 Perilia de insuflacion libre de latex con valvula de liberacion de
aire giratoria metalica, con regulacion gradual fina 1
212 Clave SAl: 531.375.0126.03.01; Clave PREI: 00000000011853
Estetoscopio de cépsula doble, *
2.1.2.1 Arco y auriculares de aluminio o de acer inoxidable.
2122 Ergonomico y disenado para ajustarse a los oidos del usuario, .
2123 Con tubo flexible, longitud total no menor de 50 ¢cm Gl
2.1.2.4 Capsula doble para auscultacién, fabricada en: aluminio o acero -
inoxidable.
2.1.2.41 Sistema de rotacién o grro ‘para el cambio de cépsula,
21242 Capsula pequefia con didmetro dentro del rango de 3 a. 3.5 ¢m.
21243 Capsula grande con didmetro dentro del rango de 4 a 4.5 cm.
21244 Membrana para capsula con anillo de sujecién.
213 Clave SAl: 531.295.1188.03.01; Clave PREI; 000000000011767
Estuche de diagnéstico bésico.
2.1.3.1 Tamafio bolsillo o pocket.
2132 Otoscopio con iluminacion tipo ted o xendn, de 2.5 volis como
minimo.
21321 Lente con 2.5 aumentos como minimo.
21322 Sistema para pruebas neumaticas.
21323 Que permita la insercion de instrumenios externos.
2133 Oftaimoscopio con iuminacion tipe led o xendn de 2.5 volts como
minimo.
2.1.3.31 Con selector de al menos 2 aperturas y 2 filtros.
2.13.3.2 Con al menos 15 lentes para dioptrias dentro del rango de -20 a
+20.
2134 Dos mangos con acabado antiderrapante.
2.1.35 Para uso con baterias tipo "AA”.
2.1.3.6 Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango (no por
medio de tornillo).
2137 Estuche para guarda.
3  Accesorios:
3.1 Lampara:
311 Tipo pluma. g
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3.1.2 Luz blanca.
313 Para uso con pilas tipo “AAA”.
3.2 Estuche para guarda y transporte de todos los componentes dal
kit, de: -
3.2.1 Tipo Veliz.
322 Vinipiel o plastipiel o similar.
3.2.3 Rigido.
3.24 Con sistema de cierre y asa.
325 Con logotipo del IMSS grabado.
4 Consumibles:
4.1 Baterias tipo “AA” y “AAA", (las necesarias ‘para “operar
otoscopio, el oftalmoscopio vy la lampara de bolsilio, 2 juegos para
cada uno).
4.2 Al menos 4 espéculos auriculares reusables en srentes
tamafios como minimo. i
4.3 Al menos 10 espéculos desechables. fctt
4.4 Al menos 2 juegos de olivas flexibles fabricadas de silicon o goma
lavables. 1
4.5 Al menos 1 membrana dé repuesto para capsula de estetoscopio.
5 Instalacién. N,
5.1 No requiere. Lol
6  Mantenimiento. i
6.1 No requiere.
7  Normas — Estandares vigentes:
Para- esfigmomanometro,  Estetoscopio” y ' Estuche % .
Diagnostico {otoscopio y oftalmoscopio); ’
7.1 - Para bienes nacionales e internacionales:
7.1.1 Registro Sanitario. %
7.1.2 *Certificado de Calidad SO 9001:2008 0 1IS0-13485 o TUV.
7.2 Para bienes nacionales: |
7.2.1 Certificado de Buenas Practicas de Fabricacioh. !
7.3 Para bienes internacionales: i
7.3.1 Certificado FDA o CE o el equivalente del pais de origen.
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