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ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
(1 Definicion :
2  Descripcion:

2.1 Equipo invasivo y no invasivo que registra en pantalla
las constantes vitales del paciente, con fines
diagnosticos y terapéuticos con las siguientes
caracteristicas:

2.2 Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como minimo a
color LCD o TFT o tecnologia superior,

2.3 Con conexion via inalambrica a red que incluya
comunicacion entre monitores de cabecera.

2.3.1  Visualizacion de pardmetros y alarmas entre
monitores de signos vitales.

2.4 Despliegue de curvas fisiologicas al menos 8 curvas
simultaneas.

2.5 Monitoreo de los siguientes parametros.

2,51 ECG.

2.5.1.1 Despliegue simultaneo de al menos 3 curvas,
a elegir de 12 derivaciones.

2.5.1.2 Funcién de despliegue simultadneo de hasta
12 derivaciones.

2.5.1.3 Monitoreo y despliegue del segmento ST en
todas las derivaciones monitorizadas (al
menos tres canales simuitaneos).

Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.

SPO2

2.5.3.1 Curva de pletismografia.

2.5.3.2 Despliegue numérico de saturacion de
oxigeno.

2.5.3.3 Para la medicién en pacientes en movimiento
y bajos niveles de perfusion. (Indicar
tecnologia a ofertar).

Respiracion.

2.5.4.1 Curva de respiracién por impedancia.

2.5.4.2 Despliegue numérico de frecuencia
respiratoria.

Temperatura.

2.5.5.1 Despliegue numérico de al menos dos
temperaturas.

2.5.5.2 Medicion de la diferencia de temperatura.

Presién no invasiva:

2.5.6.1 Despliegue numérico de presién no invasiva
sistolica, diastdlica y media.

2.5.6.2 Modos para la toma de presién: manual y
automatica a diferentes intervalos de tiempo.

Presion invasiva:

2.5.7.1 En al menos dos canales.

2.5.7.2 Despliegue de curva y valor numérico
(sistolica, diastdlica y media) en al menos
dos presiones invasivas.

2.5.7.3 Etiquetado del sitio de medicién de al menos
seis de los siguientes: presién arterial,
presién venosa central, presion genérica o
especial o definida por el usuario, arterio
pulmonar, intracraneal, auricula derecha,
auricula izquierda, presién arterio umbilical,
presion venosa umbilical.
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DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

2.5.8 Capnografia, indicar tecnologia ofertada:
2.5.8.1 En al menos un canal.
2.5.8.2 Por medio de mainstream o sidestream o
microstream.
2.5.8.3 Despliegue de curva y valores numéricos
inspirado y espirado.
Deteccion de por lo menos 10 arritmias.
Salida analégica de ECG o sincronia para desfibrilacion.
2.8 Proteccién contra descarga de desfibrilador.
2.9 Deteccién de marcapasos.
2.10 Tendencias graficas y numéricas de 24 horas como
minimo de todos los parametros, seleccionables por el
usuario, con capacidad de almacenamiento de eventos.
2.11 Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
2.12 Alarmas audibles y visibles.
2.12.1 Priorizadas en al menos tres niveles en aiteraciones
fisiologicas
Funcidn que permita revisar y modificar los limites
superior e inferior de los siguientes parametros:
2.12.2.1 Saturacién de oxigeno.
2.12.2.2 Frecuencia cardiaca.
2.12.2.3 Presion arterial no invasiva (sistolica,
diastolica, media).
Temperatura.
Frecuencia respiratoria.
2.12.2.6 Capnografia
2.12.2.7 Presion invasiva.
Alarma de apnea.
Alarma de arritmia.
Alarmas del sistema que indiquen el estado de
funcionamiento del monitor.
2.12.6 Con silenciador de alarmas.
Funcion o perfil de célculos hemodinamicos.
Registrador térmico o impresora térmica interconstruida
o mddula insertable de dos o mas canales.
Interface, menus y mensajes en espafiol.
Con interface para el sistema de informacion hospitalaria
mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software
de acuerdo con la tecnologia del fabricante. .
Para visualizacién via remota de curvas y tendencias desde
cualquier estacién de trabajo dentro de la Unidad Médica. Se
requiere de hardware y software de acuerdo con la
tecnologia del fabricante.
Sistema para fijacién de cada monitor: montaje de
pared.
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Accesorios:

3.1 Para oximetria de pulso: Un cable troncal y dos sensores
para oximetria de pulso tipo dedal adulio/pediatrico
reusables. (indicar marca y modelo y/o nimero de parte).
Un sensor reusable de temperatura de piel o superficie por
cada canal. (indicar marca y modelo y/o numero de parte).
Brazalete reusable para medicion de la presién no invasiva,
uno adulto y uno pediatrico, una manguera con conector
para los brazaletes. (indicar marca y modelo y/o nimero de
parte).

Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al
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3.5 Para Capnografia:

3.5.1  Para CO2 por técnica mainstream: sensor reusable y
cable, adaptador de vias aéreas reusable 6 20
adaptadores de vias aéreas desechables.

3.5.2 Para CO2 por técnica sidestream: 10 trampas de
agua (en caso de requerirse), 20 lineas de muestra y
10 adaptadores endotraqueales.

3.5.3 Para CO2 por técnica microstream: 20 lineas de
muestra y 10 adaptadores endotraqueales.

3.6 Para medicion de la presion invasiva incluir al menos: Un
cable troncal para transductor y un transductor reusable con

20 domos desechables 610 kits de transductor desechabie,

por cada canal.

4  Consumibles:
4.1 Electrodos para ECG adulto / pediatrico al menos 300
piezas.
4.2 Al menos cinco rollos de papel para impresora.

5 Instalacion.
5.1 Eléctrica 110V a 60 Hz.

6  Mantenimiento.
6.1 Preventivo y correctivo por personal calificado, conforme a
los requisitos establecidos en la convocatoria.

7 Normas — Estandares vigentes:
7.1 Para bienes nacionales e internacionales:
7.1.1  Registro Sanitario. . ;
7.1.2  Certificado ISO 9001:2008 o0 ISO 13485 o TUV
7.2 Para bienes nacionales incluir:
7.21  Certificado de Buenas Practicas de Fabricacion
7.3 Para bienes internacionales incluir:
7.3.1  Certificados FDA o Health Canada o CE o0 JIS o su
equivalente emitido por la autoridad sanitaria del pais
de origen.
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