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1 Definicion
14 Equipo rodable no invasivo de precisién en microscopia
oftalmolégica, empleado como auxiliar en el tratamiento
quirdrgico.
2 Descripcion
24 Cuerpo del microscopio con sistema optico integrado.
2.2 Estativo con:
221 Brazos articulados y autocompensados que permite el libre,
facil y sélido posicionamiento del microscopio.
222 Inclinacion del sistema 6ptico con aseguramiento magnético
accionados desde el cabezal, que permita el
posicionamiento del mismo en cualquir punto.
2.233 Alcance total del primer y segundo brazo, del eje del estativo
al eje de conexion con el eje 6ptico minimo de 1270 mm.
224 Rotacion del primer brazo (del eje del estativo al eje de
conexion con el segundo brazo), no menor de 270°.
225 Rotacion del segundo brazo (del eje de conexion con el
primer brazo al eje de conexién con el eje 6ptica), no menor
de 270°
2.2.6 Rango de movimiento vertical del brazo de 720 mm como
minimo.
2.2.7 Sistema modular que permita la conexién de:
2.2.7.1  Lampara de hendidura y
228 Sistema de movimiento XY motorizado, con botén de puesta
a cero y/o precentrado automatico. De al menos 40 mm en X
y40mmenY
2.2.9 Columna-estativo rodable, con al menos cuatro ruedas.
2.2.10  Con sistema de frenado.
2.3 Sistema dptico o cabezal con:
2.3.1 Con vision estereoscépica binocular.
2.3.2 Objetivo de Optica apocromatica de gran campo.
2.3.3 Distancia de trabajo de 200 mm como minimo.
234 Zoom continuo motorizado regulable, relacién 1:6
2:35 Con magnificacion entre 3.5X a 21X o mayor
2(3.6 Enfoque fino motorizado regulable de 50 mm como minimo
con inicio automatico.
2.3.7 Profundidad focal y resolucién optima para el reconocimiento
de detalles.
2.3.8 Tubo binocular oblicuo 45°
2.3.8.1 Distancia interpupilar ajustable.
2.3.8.2  Oculares de 10X o mayor para portadores de gafas.
2.3.8.3  Gran angulares con ajuste de ametropias de +/- 5 Dioptrias,
0 mayor.
2.3.8.4 Con conchas abatibles.
239 Dispositivo de co-observacién simultanea (con las mismas
caracteristicas de vision, respecto al tubo binocular
principal), con inclinacion variable de al menos 45° 3 90°,
2.3.10  Sistema integrado o interconstruido al microscopio, que
permita usar lentes precorneales sin la ayuda de asistente.
(Incluir marca y modelo)
2311 Dos lentes precorneales en el rango de 40 a 132D.
2.3.12  Brazo de sujecién de lente precorneal
2.3.13  Sistema inversor de imagenes de gran campo para
Vitrectomia, en caso de requerir un accesorio adicional
incluir marca, modelo y/o nimero de catalogo.
2.4 Sistema de iluminacion:
2.41 Coaxial a través de fibra dptica con fuente de luz halogena) L
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7.4

de 12V/100W, o LED
Provisto de dos focos para cambio rapido en caso de
fundirse uno.

Con ajuste de la intensidad luminosa

Con divisor de haz de luz que permita mantener observacion
simultanea entre observador principal y co-observador.
Filtros para proteccion de retina (IR y UV).

lluminacién para el reflejo rojo integrada al microscopio.
Pedal inalambrico, impermeable y programable de la misma
marca del microscopio quirtrgico (Indicar marca, modelo y/o
numero de catélogo). Control para al menos las siguientes
funciones:

Zoom o magnificacion

Regulacion de la intensidad luminosa

Desplazamiento XY

Enfoque

Pantalla tactil LCD o'LED para control y despliegue de las
siguientes funciones:

Magnificacion (zoom).

Regulacion de la intensidad luminosa

Desplazamiento XY

Enfoque.

Accesorios

Regulador de voltaje supresor de picos (Indicar marca y
modelo).

Funda protectora para guarda del microscopio (indicar marca
y nimero de parte).

Al menos tres juegos de capuchones re-esterilizables
(indicar marca y nimero de parte).

Consumibles

Dos focos de halogeno de 12V/100W (en caso de ofertar la
tecnologia. Incluir marca y nimero de parte).

Instalacion

Corriente eléctrica 120V +/- 10%, 60 Hz

Mantenimiento

Mantenimiento Preventivo y Correctivo conforme a la
convocatoria.

Normas y Estandares. (Documentos vigentes):

Para bienes nacionales e internacionales

Registro Sanitario. .
Certificado de Calidad ISO 9001 - 2008 o 13485 o TUV.

Para bienes nacionales

Certificado de Buenas Practicas de Fabricacion.

Para bienes internacionales

Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la
Autoridad Sanitaria del pais de orige
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