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1 Definicion :
1.1 Equipo fijo que consiste en dos satélites para
iluminar el sitio quirGrgico, a fin de facilitar una
visualizaciéon optima durante la exploracién o
tratamiento. Equipo no invasivo, utilizado en el
quiréfano de unidades de segundo y tercer nivel de
atencion.
2  Descripcién:
2.1 Lampara quirargica doble de led.
2.2 Montaje:
2.21 Columna fija al techo.
2.3 Dos brazos porta lampara cada uno con:
2.3.1 Giro rotatorio de 360°, de manera independiente.
2.3.2 Ajuste vertical minimo de 90 cm y abatible a +/- 45°
Q mayor.
2.3.3 Articulado.
2.4 Integrada por dos tamparas o satélites de la misma
marca y modelo. cada una con:
2.41 Emision de luz: libre de sombras a la interposicion
de cuerpos.
242 Fuente de luz:
2421 LED blanco.
2422 Ensamblado en base de aluminio.
2423 Tiempo de vida atil de 25,000 horas ¢ mayor.
2424 Temperatura de color variable en el rango de 4200 a
6000 grados Kelvin.
2425 indice de rendimiento de color de 90% o mayor.
2426 Tamafio del campo de trabajo:
2427 Diametro de iluminacion de 22 cm o mayor.
2428 Profundidad de iluminacién de 75 cm como minimo a
1 metro de distancia de la fuente sin reenfoque y sin
que ocurra variacion en la calidad de Hluminacién
posicionando la lampara en dicho rango,
2.4.3 Energia de radiacion de 600 W/m2 o menor por cada
lampara.
244 Intensidad luminosa homogénea en el rango de
130,000 a 160,000 luxes a 1 metro o mayor de
distancia de la fuente.
2.4.5 Mango:
2.451 Desmontable.
2452 Esterilizable.
2453 Aluminio y/o plastico.
2454 Ensamble rapido no enroscable.
246 Panel de control electrénico de encendido, apagado,
aumento y disminucion de la intensidad luminosa.
247 Cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin
bordes, ni tornillos, ni hendiduras para facil limpieza
y desinfeccion.
2.5 Sistema de alimentacion ininterrumpida (UPS).
251 Grado médico, integrada o interconstruida con un
tiempo de respaido de 1.5 horas o mayor.
252 Tiempo de recarga de las baterias de 8 horas como
maximo.
3  Accesorios:
3.1 Panel de control electronico en pared. (Considerar
_ esta opcion en obra nueva). ) U Y,
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4 Consumibles:
41 Cuatro mangos desmontables y esterilizables, (dos
para cada lampara), de la misma marca del equipo.
compatible con el modelo ofertado, (incluir modelo
o numero de parte).
5 Instalacion:
5.1 Placa de fijacién a techo, dependiendo de la
configuracién de cada marca y modelo.
5.2 120V +/- 10%, 60 Hz.
6  Mantenimiento:
6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a
los requisitos establecidos en la convocatoria.
7 Normas - Estandares vigentes:
7.1 Para bienes nacionales e internacionales:
7.1.1 Certificado de Calidad 1SO 9001:2008 o ISO: 13485
o TUV.
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