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1 Definicion:

1.1 Unidad de anestesia general, para administracion de

oxigeno, 6xido nitroso, otros gases medicinales y
agentes anestésicos.

2 Descripcion:

2.1 Gabinete:

211 Montaje para dos vaporizadores con sistema de
exclusién o dosificador electrénico.

212 Con al menos cuatro contacios eléctricos

interconstruidos o integrados.

2.1.3 Yugos para cilindros de O, y N,O.

214 Con al menos un cajon.

215 Mesa de trabajo.

216 Dispaositivo de montaje (a la maguina) para monitor
de signos vitales.

217 Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno o
sistema de freno central.
218 Manodmetros digitales, codificados de acuerdo al

codigo americano de colores (Oz-verde, N,O- azul,
aire- amarilio):

2181  Tres para toma mural (O, N;O, aire).

2.1.8.2  Dos para cilindros (O, N,O)

21.9 Bateria de respaldo interna con capacidad minima
de 90 min.

21.10 Con iluminacion para el area de trabajo.

2.2 Vaporizador o dosificador electrénico.

2.21 Suministrar dos vaporizadores (Indicar marca y
modelo):

2211 Desflurano.
22.1.2  lIsoflurano o sevoflurano (a eleccién de la Unidad)

222 Indicador visual del nivel de llenado de agente
anestésico.

223 Adaptador para el llenado del vaporizador en caso
de requerirse.

23 Suministro de gas fresco:

2.31 Flujometro virtual o electronico, con representacion

grafica y numérica.

2311 Control de ajuste en pantalla o control manual del
flujo total del gas fresco.

2.3.1.2  Despliegue en pantalla del flujometro virtual o
electronico para cada gas medicinal codificado de
acuerdo al codigo americano de colores: O,-verde,
aire-amarillo, NoO-azul.

23.2 Con mezclador electronico.

2.3.3 Guarda hipéxica minima de 25%.
234 Flush o suministro de oxigeno directo.
24 Circuito de paciente:

241 Un canister.

2411 Con capacidad minima de 700 ml u 800 gr.
2412 Reusabley esterilizable.

2413  Confiltro de polvo en caso de requerirse.

24.1.4  Con sistema que permita el cambio de cal sodada
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durante la ventilacién mecanica sin ocasionar fugas.
242 Con trampa de agua, recipiente canister externo o
sistema de calentamiento interconstruido.
243 Salida de gas fresco para circuito auxiliar.
2.4.4 Con sistema de conmutacion entre circuito circular y
circuito auxiliar (tipo Bain)
245 Sistema de evacuacion de gases activo o pasivo.
246 Todos los elementos en contacto con el gas espirado
por el paciente deberan ser esterilizables y libres de
latex.
247 Valvula ajustable de presion (APL).
248 Valvula de sobrepresion.
249 Valvula o sistema de conmutacién bolsa-ventilador.
2.4.10 Brazo ajustable para bolsa de ventilacidn manual.
25 Ventilador microprocesado, interconstruido o
integrado, de la misma marca que la maquina de
anestesia:
2.5.1 Teclado sensible al tacto 0 de membrana o perilla
selectora.
252 Despliegue de mensajes y parametros en espafiol.
253 Pantalla a color:
2.53.1 Tipo LCD, LCD TFT o tecnologia superior.
2.5.3.2 Tamafo minimo de 12".
2533 Configurable por el usuario.
2.5.3.4  Despliegue de parametros en forma numérica.
253.5 Despliegue minimo de tres curvas simultaneas.
254 Modos de ventilacion:
2541 Controlado por volumen.
2542  Controlado por presion.
2543  SIMV (Ventilacion Mandatoria Intermitente
Sincronizada).
2544  Presion Soporte.
2.5.45  Ventilacion por presién con volumen garantizado,
VCRP (Volumen Controlado Regulado por Presién) o
autoflow.
2.5.5 Controles y ajuste de:
2.55.1  Volumen corriente que cubra como minimo el rango
de 20 a 1400 ml.
2552  Presion limite que cubra como minimo el rango de 12
a 70 cm H,0.
2553  Presion inspiratoria que cubra como minimo el rango
de 5 a 60 cm H,0.
2.5.5.4  Frecuencia respiratoria que cubra como minimo el
rango de 4 a 80 respiraciones por minuto.
2555  PEEP electronico que cubra como minimo el rango
de 4 a20 cm H0.
2556 Relacion l:E y relacion |:E inversa
2557 Pausa inspiratoria.
2558  Sensibilidad por flujo o presion.
2559 Presion soporte.
256 Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del
monitor de signos vitales:
2.56.1 Fraccién inspirada y espirada de oxigeno por J
\- J
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tecnologia paramagnética.
2.5.6.2  Volumen corriente inspirado y espirado.
2.5.6.3  Volumen minuto inspirado y/o espirado.
2.5.6.4  Presion media.
25.6.5  Presion pico.
2566 PEEP.
2.5.6.7  Frecuencia respiratoria.
2.5.6.8 Compliance pulmonar del paciente y/o resistencia de
la via aérea.
2.5.6.9  MAC (concentracion alveolar minima)
2.5.6.10 Presion plateau o meseta.
257 Despliegue de curvas en pantalla del ventilador o en
el monitor de signos vitales:
25741 Curva de flujo.
25.7.2  Curva de presion.
2573 Despliegue de lazos: presion/ volumen y
flujo/volumen con almacenamiento de referencia de
al menos un lazo.
258 Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas
en fres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del
ventilador o monitor de signos vitales):
2581 FiO; (alta y baja).
2582  Volumen minuto y/o volumen corriente (alta y baja).
2583  Presion de vias aéreas (alta y baja).
2584 -Apnea.
2.5.85  Presion baja de suministro de gas.
2.5.8.6  Falla en el suministro eléctrico.
2.5.8.7  Falla en medicion de O,, para tecnologia
paramagnética.
25.8.8 Fuga en circuito de paciente.
2589 Falla en sensor de presion.
2.5.8.10 Falla en el sensor de flujo.
259 Inhabilitacién de alarmas para el modo bypass
cardiaco.
2.510 Conmutacién a ventilacion manual.
2.5.11 Compensacién de volumen o desacoplo de gas
fresco.
2512 Indicador de fuente de alimentacién AC o DC.
2513 Indicador de bateria baja.
26 Sistema de comprobacion que verifique el
funcionamiento neumatico y electrénico de la unidad
de anestesia.
27 Monitor de signos vitales (indicar marca y modelo).
2.7.1 Monitor modular (indicar modelo y/o nimero de
catalogo de cada madulo).
272 Acceso a funciones y menus a través de: pantalla
sensible al tacto, teclado de membrana o perilla
selectora.
273 Pantalla a coler de tecnologia LCD TFT o tecnologia
superior de 15" como minimo.
274 Salida analégica de ECG o sincronia para
desfibrilacion.
275 Despliegue de curvas fisioldgicas de al menos 8
_ J
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curvas simultaneas.
276 Despliegue de mensajes y parametros en espafiol.
277 Tendencias graficas y numéricas para todos los
parametros de 24 horas como minimo.
2.7.8 Bateria de respaldo interna con capacidad minima
de 90 min.
279 Monitoreo de los siguientes parametros desplegados
en el monitor de signos vitales o en el ventilador.
2791 ECG
2.7.9.1.1 Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
2.7.9.1.2 Al menos 7 derivaciones seleccionables por el
usuario.
2.7.9.1.3 Despliegue simultaneo de al menos dos curvas a
elegir de entre 7 derivaciones de ECG, como
minimo.
2.7.9.1.4 Analisis del segmento ST.
2.7.9.1.5 Analisis de arritmias.
2.7.9.1.6 Control de activacion de filtros en la sefal.
2.7.9.1.7 Deteccion de marcapasos.
2.7.9.1.8 Proteccion contra descarga de desfibrilador.
2792 CO,
2.7.9.2.1 Por medio de mainstream o sidestream o
microstream.
2.7.9.2.2 Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y
espirado.
2793 Sp0O;
2.7.9.3.1 Curva de pletismografia.
2.7.9.3.2 Despliegue numérico de saturacion de oxigeno.
2.7.9.4  Temperatura en minimo dos canales.
2.7.9.4.1 Despliegue numérico de ambas temperaturas de
manera simultanea.
2.7.9.5  Presion arterial no invasiva
2.7.9.5.1 Despliegue numérico de presion no invasiva
(sistdlica, diastolica y media).
2.7.9.5.2 Ajuste automdtico de la presion de acuerdo al tipo de
paciente seleccionado.
2.7.9.5.3 Modos para la toma de presién: manual y automatica
a diferentes intervalos de tiempo.
2.7.96  Respiracion.
2.7.9.6.1 Curva de respiracion.
2.7.9.6.2 Despliegue numérico de frecuencia respiratoria.
2.7.9.7  Presion arterial invasiva.
2.7.9.7.1 Cuatro canales de presién invasiva como minimo.
2.7.9.7.2 Etiquetado del sitio de medicion de los transductores.
2.7.9.7.3 Ajuste automatico de escalas.
2.79.8 Gases:
2.7.9.8.1 Despliegue numérico de O, inspirado y espirado.
2.7.9.8.2 Despliegue numérico de N,O inspirado y espirado.
2.7.9.8.3 ldentificacion automatica de agentes anestésicos.
2.7.9.8.4 Despliegue numérico de la concentracion de gas
anestésico inspirado y espirado.
2.7.9.8.5 Despliegue numérico de la concentracion alveolar
minima (MAC).
N J o\l J
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2.7.9.8.6 Deteccion automatica de agentes anestésicos
simultaneos y despliegue numérico de la
concentracién mas alta.
2.7.9.9  Profundidad hipnética.
2.7.9.9.1 Despliegue numérico.
2.7.9.9.2 Curvade EEG.
2.7.10 Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos
tres niveles, con funcién que permita revisar y
madificar los limites superior e inferior de los
siguientes parametros:
2.7.10.1  Frecuencia cardiaca.
2.7.10.2 CO,
2.7.10.3 Saturacién de oxigeno.
2.7.10.4 Temperatura.
2.7.10.5 Presion arterial no invasiva (sistdlica, diastdlica y
media).
2.7.10.6 Frecuencia respiratoria.
2.7.10.7 Presion arterial invasiva.
2.7.10.8 Gases anestésicos.
2.7.10.9 Profundidad hipnoética.
2.7.11 Inhabilitacion de alarmas para el modo bypass
cardiaco.
2712 Alarma de apnea.
2713 Alarma de arritmia.
2.7.14 Con silenciador de alarma.
2.7.15 Monitorizacién de la relajacion muscular.
2.7.15.1 Despliegue numerico.
2.7.15.2 Modos de estimulacién: Tren de cuatro, tetanico y
estimulo Unico o simple.
2.7.16 Gasto cardiaco por termodilucion o gasto cardiaco
continuo de acuerdo a especificaciones del
fabricante.
2.7.16.1 Despliegue de valores numéricos de indice cardiaco.
2.8 Funcionamiento de la unidad de anestesia con modo
bypass cardiaco.
2.9 Capacidad a futuro de interfaz con el sistema de
informacién hospitalaria mediante protocolo HL7 de
acuerdo con la tecnologia del fabricante.
3 Accesorios:
341 Una manguera de suministro por cada gas de
acuerdo al codigo americano de colores: (O,-verde,
N2O- azul, aire amarillo) (indicar marca, modelo y/o
namero de parte) con:
3.1.1 Conector para toma mural de acuerdo a la
instalacion de cada unidad médica.
312 Regulador de presion externo para O, y aire, como
minimo (indicar marca, modelo y/o nimero de parte).
3.1.3 Trampa de agua para aire (indicar marca, modelo y/o
namero de parte).
3.2 Dos circuitos de paciente reusables y esterilizables,
con tubos corrugados de al menos 1.2 m de longitud,
pieza en "Y" y codo (indicar marca, modelo y/o
. / . v
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numero de parte)
&) Un circuito de paciente neonatal reusable y
esterilizable (indicar marca, modelo y/o niimero de
parte)
3.4 Un circuito de reinhalacion parcial, tipo Bain,
semicerrado o equivalente, reusable y esterilizable
(indicar marca, modelo y/o numero de parte)
3.5 Bolsas para ventilacion reusables, esterilizables y
libres de latex, con capacidad de:
3.5.1 Un litro +/-10% (una pieza) (indicar marca, modelo
y/o nimero de parte)
3.5.2 Dos litros +/-10% (una pieza) (indicar marca, modelo
y/o nimero de parte)
3.5.3 Tres litros +/~10% (una pieza) (indicar marca, modelo .,
y/o nimero de parte)
354 500 ml para pacientes neonatales (una pieza)
(indicar marca, modelo y/o niimero de parte)
3.6 Para Sp0O2:
3.6.1 Un cable troncal reusable. (indicar marca, modelo y/o
numero de parte)
3.6.2 Un sensor tipo dedal reusable. (indicar marca,
modelo y/o niimero de parte)
3.6.3 Un sensor multisitio reusable. (indicar marca, modelo
y/o nimero de parte)
3.7 Para temperatura:
3.71 Un sensor reusable de temperatura (de pie} o de
superficie) (indicar marca, modelo yfo nimero de
parte)
3.7.2 Un sensor de temperatura esofagico o rectal,
reusable. (indicar marca, modelo y/o niimero de
parte)
3.8 Para presion no invasiva:
3.8.1 Manguera con conector para los brazaletes. (indicar
marca, modelo y/o nlimero de parte)
3.8.2 Brazaletes reusables para medicién de la presion no
invasiva, tamafios:
3.82.1  Adulto (una pieza) (indicar marca, modelo y/o
numero de parte) )
3.8.2.2  Adulto obeso (una pieza) (indicar marca, modelo y/o
numero de parte)
3.8.2.3  Pediatrico (una pieza) (indicar marca, modelo ylo
nimero de parte)
3.9 Para ECG:
3.9.1 Un cable troncal y de paciente para ECG de al
menos de cinco puntas, reusable. (indicar marca,
modelo y/o nimero de parte)
3.9.2 Para paciente neonatal un cable troncal y de
paciente para ECG de tres puntas, reusable. (indicar
marca, modelo y/o nimero de parte)
3.10 Para CO,, dependiendo de la técnica ofertada
{mainstream o sidestream o microstream):
3.10.1 Para CO; por técnica mainstream:
3.10.1.1  Sensor reusable y cable. (indicar marca, modelo ylo
J J
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3.10.1.2  Adaptador de vias aéreas reusable o 20 adaptadores
de vias aéreas desechables. (indicar marca, modelo
y/o nimero de parte)
3.10.2 Para CO, por técnica sidestream:
3.10.2.1 10 trampas de agua (en caso de requerirse) (indicar
marca, modelo y/o nimero de parte)
3.10.2.2 20 lineas de muestra y adaptadores de vias aéreas.
(indicar marca, modelo y/o nimero de parte)
3.10.3 Para CO; por técnica microstream:
3.10.3.1 20 lineas de muestra y adaptadores de vias aéreas.
(indicar marca, modelo y/o nimero de parte)
3.1 Cable troncal para transductor de presion invasiva
{un cable por canal). (indicar marca, modelo y/o
ndmero de parte)
3.12 Para la monitorizacion de la relajacién muscular:
transductor para paciente adulto y pediatrico. (indicar
marca, modelo y/o nimero de parte)
3.13 Para monitorizacion de la profundidad hipnética: un
cable troncal. (indicar marca, modelo y/o niimero de
parte)
3.14 Para monitorizacién de gasto cardiaco: un cable
troncal reusable (indicar marca, modelo y/o niimero
de parte)
3.15 Sensor de flujo reusable (dos piezas). (indicar marca,
modelo y/o nimero de parte)
4 Consumibles:
4.1 Electrodos para ECG adulto (100 piezas) y
electrodos pediatricos (100 piezas) (indicar marca,
modelo y/o nimero de parte)
4.2 Electrodos para ECG neonatales (50 piezas) (indicar
marca, modelo y/o nimero de parte)
4.3 Mascarillas transparentes con sello libre de fugas,
libres de latex, desechables, tamarfios:
4.3.1 Adulto (20 piezas) (indicar marca, modelo y/o
numero de parte)
4.3.2 Pediatrico (20 piezas) (indicar marca, modelo y/o
numero de parte)
4.3.3 Neonatal (20 piezas) (indicar marca, modelo ylo
numero de parte)
4.4 Manguera de conexion y 20 brazaletes desechable
para medicion de la presién no invasiva neonatal, en
dos medidas diferentes. (indicar marca, modelo y/o
numero de parte)
4.5 Kits de transductor para presién invasiva,
desechables. (10 kits). (indicar marca, modelo y/o
numero de parte)
4.6 Electrodos para estimulacion neuromuscular (50
piezas). (indicar marca, modelo y/o nimero de parte)
4.7 Sensores para profundidad hipnética, para uso
pediatrico y adulto (caja con 25 piezas). (indicar
marca, modelo y/o nimero de parte)
L ) L
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' 4.8 Para gasto cardiaco: sensor de acuerdo a la
tecnologia del fabricante. (indicar marca, modelo y/o
nimero de parte)
4.9 Filtro para sistema de evacuacion de gases, en caso
de ofertar tecnologia de evacuacion pasivo (una
pieza) (indicar marca, modelo y/o nimero de parte)
5 Refacciones:
5.1 No requiere.
6 Instalacion:
6.1 Eléctrica: 120 V +/- 10%, 60 Hz.
6.2 Neumatica: aire, oxigeno y N,O.
7 Mantenimiento:
71 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a
los requisitos establecidos en la convocatoria.
8 Normas y estandares (Documentos vigentes).
8.1 Para bienes nacionales e internacionales:
8.1.1 Certificado de Calidad I1SO 9001:2008 o ISO-13485 o
TOV.
8.2 Para bienes internacionales:
8.2.1 Certificado FDA o CE o el equivalente del pais de
origen.
Adicionalmente para el siguiente equipo y
accesorios:
Unidad de anestesia, vaporizadores y monitor de
signos vitales.
8.3 Registro Sanitario.
8.4 Para bienes nacionales:
8.4.1 Certificado de Buenas Practicas de Fabricacion,
- / . J
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