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1 Definicion: ,
1.1 Sistema de Rayos "X" para estudios diagnosticos y
terapéuticos.
2 Descripcion:
2.1 Soporte con arco montado al piso o al techo.
2.2 Arco montado al piso con columna rotatoria o al techo
con las siguientes caracteristicas de acuerdo a
aplicaciones diagndsticas y de tratamiento:
2.2.1  Rotacion con proyeccion RAO en grados de
110° o mayor con velocidad de 20°s o
mayor.
2.2.2 Rotacién con proyeccion LAO en grados de
105° o mayor con velocidad de 20°/s o
mayor.
2.2.3 Angulaciéon craneo caudal (CC) +/- 45° o
mayor.
2.24 Movimiento axial motorizado de pantalla
plana (Flat Panel), para ajustar la distancia
foco-paciente.
2.2.5 Distancia variable entre el foco v el flat panel
o fuente imagen de 90 cm o menor o 115 cm
0 mayor.
2.3 Detector plano con dimensiones 30 X 30 cm (11" x
11"} o mayor, con al menos tres campos de entrada o
zoom y una matriz de 1024 X 1024 o mayor y 14 bits.
2.3.1 Proteccion para evitar colisiones.
2.4 Generador de rayos X de alta frecuencia:
241 Potencia en kW de 100 o mayor.
2.4.2 Voltaje en kV de 50 o menor a 125 o mayor.,
2.4.3 Corriente del generador seleccionable de 10
mA o menor a 1,000 mA o mayor.
2.5 Sistema de Rayos X:
251 Tubo de rayos X con 2 o 3 puntos focales en
mm, uno de ellos de 0.5 o menor y de 0.8 o
menor y en caso de un tercer punto 1.0 o
menor.
2.5.2 Capacidad térmica de almacenamiento del
anodo de 2.5 MHU o mayor, o 2.4 MHU con
un capacidad de disipacion del anodo de 900
KHU/min.
253 Con tecnologia de baleros de metal liquido
para rotacion del anodo o tecnologia similar.
2.5.4  Fluoroscopia pulsada para cardiologia de 30
pulsos/segundo o mayor.
2.5.5 Fluoroscopia pulsada para vascular de 7.5
pulsos/segundo o menor.
2.6 Mesa:
2.6.1 Con longitud de al menos 280 cm.
2.6.2 Movimiento flotante del tablero longitudinal de
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100 cm o mayor.
2.6.3 Movimiento transversal o lateral de £+ 14 cm o
mayor.
2.6.4 Movimiento vertical de 80 cm o menor a 100
cm o mayor.
2.6.,5 Capacidad de soporte de peso del paciente
de 200 Kg o mayor, mas peso de accesorios
y maniobras de RCP.
2.6.6 Con rango de pivoteo sobre el eje de la
columna central de 180° o mayor.
2.7 Sistema de adquisicion de imagen:
2.7.1 Pantalla plana LCD o TFT de 56" o mayor.
2.7.2 Resolucion de 3,800 o mayor x 2,100 o
mayor.
2.7.3 Angulo de vision de 170° o mayor.
2.7.4 Con nueve sefiales de entrada o mayor.
2.7.5 Luminosidad tipica de 500 cd/m>.
276 Con control automatico de brillo o control
dependiente de la luz del ambiente.
2.7.7 La pantalla deberdn estar colocada en una
suspension al techo.
2.7.8 Con monitoreo o despliegue de dosis en el
monitor del sistema.
2.7.9 Al menos una pantalta plana LCD o TFT
monocromatica de 19” o mayor.
2.7.10 DSA y Road Map.
2.7.11 Velocidad de adquisicion variable de 30
cuadros o imagenes por segundo o mayor.
2.7.12 Angiografia o rastreo de adquisicion
rotacional con una velocidad de 40°/s o
mayor.
2.7.13 Con posicionamiento automatico del arco y
de los colimadores a partir de una imagen
adquirida.
2.7.14 Reporte DICOM de dosis.
2.7.15 Seguimiento del bolo para angiografia
periférica.
2.7.16 Filtros de contorno o de compensacion o de
cufa.
2.7.17 Realce del stent en tiempo real.
2.7.18 Filtros de cobre para reduccién de dosis.
2.7.19 Fusion de imagenes o estudios DICOM para
TC y RMI con cualquier marca.
2.8 Sistema de procesamiento de imagen:
281 Con dos pantalla planas LCD o TFT
monocromaticas de 19" o mayor en la sala
de control.
2.8.2 Procesamiento de imagenes adquiridas en
matriz de 1,024 X 1,024 a 14 bits o mayor.
2.8.3 Con sustraccion digital en tiempo real (DSA),
_ ) )
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modo cine y modo de mascara.
2.8.4 Con realce de bordes, ajuste automatico de
brillo, inversion negativa/positiva vy
correccién gamma.
2.8.5 Con sistema anti-artificios de movimiento
durante DSA de tiempo real.
2.8.6 Road- Mapping.
2.8.7 Remocién de hueso para andlisis vascular.
2.8.8 Con analisis LVA, QCA, QVA con calibracion
automatica y manual, medicién de
estenosis, tanto en el equipo como en la
estacion de trabajo.
2.89 Con evaluacién de las imagenes desde la
sala de exploracion.
2.8.10 Interfase de red Ethernet 100 /1000 base T.
2.8.11 Estandar de comunicacion DICOM con las
siguientes clases de servicio habilitadas
para su uso (anexar carta de fabricante de
cumplimiento):
2.8.11.1 DICOM Print Management
2.8.11.2 DICOM Storage
2.8.11.3 DICOM Storage Commitment
2.8.11.4 DICOM Worklist
2.8.11.5 DICOM Verification
2.8.11.6 DICOM Media Storage
2.8.11.7 DICOM Viewer
2.8.11.8 DICOM MPPS (Modality Performed
Procedure Step).
2.8.12 Sistema de almacenamiento de imagenes en
CD o DVD.
2.8.12.1 Software para almacenar estudios,
incluyendo visor y grabador de
imagenes.
2.9 Estacion de Trabajo o post-procesamiento:
2.9.1 Al menos una pantalla plana a color LCD o
TFT de 19" o mayor.
2.9.2 Paquete para generacidn y medicion de
imagenes 3D para angiografia.
2.9.3 Programa para supresion de hueso en 3D.
2.9.4 Superposicion del modelo 3D en Ia
Fluoroscopia en tiempo real.
2.9.5 Adquisicibn de iméagenes tomograficas o
imagenes de bajo contraste.
296 Programa para reemplazo de valvulas
aodrticas.
2.9.7 Remocion de hueso para analisis vascular.
2.9.8 Road- mapping.
2.9.9 Reconstruccion 3D vascular periférico.
2.9.10 Interfase de red Ethernet 100 /1000 base T.
2.9.11 Estandar de comunicacion DICOM con laSJ
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siguientes clases de servicio habilitadas
para su uso (anexar carta de fabricante de
cumplimiento):

2.9.11.1 DICOM Print Management

2.9.11.2 DICOM Storage

2.9.11.3 DICOM Storage Commitment

2.9.11.4 DICOM Worklist

2.9.11.5 DICOM Verification

2.9.11.6 DICOM Media Storage

2.9.11.7 DICOM Viewer

2.9.11.8 DICOM MPPS (Modality Performed
Procedure Step).

2.912 Sistema de almacenamiento de imagenes en

CD o DVD.
2.9.12.1 Software para almacenar estudios,
incluyendo visor y grabador de
imagenes.
3 Accesorios:
3.1 Inyector de medios de contraste de aita presién,
interfasado o sincronizado al equipo.
3.2 Sistema de Poligrafia interfasado al equipo de Ia
misma marca del angiografo.

3.21 Cuatro entradas de presidn invasiva y con
manegjo en la misma consola del equipo
para medicion de rangos de presién
seleccionables de modo manual o
automatico, entre valores de 25 mmHg a
400 mmHg o mayor.

3.2.2 Medicién y despliegue de presion sistélica,
diastdlica y media simultanea.

3.2.3 Edicion de etiquetas o anotacién graficas y de
texto con nombres de curvas de presion
seleccionadas: ART, PAO, PVI, PAP, WDG,
PAD, PVD y PAI.

3.2.4 Medicion integrada de signos vitales de SpQ2
y presidn sanguinea no invasiva.

3.2.5 Respiracion/CO2.

3.2.6 Medicion y calculos integrados del gasto
cardiaco.

3.2.7 Seleccion de ganancia de 1/4, 1/2,1,2y 4
cm/mV.

3.2.8 Indicacion de QRS auditivo y visual.

3.2.9 ECG de 12 derivaciones.

3.2.10 Frecuencia cardiaca de 30 ppm 0 menor a
270 ppm o mayor.

3.2.11 Calculo de:

3.2.11.1 Gasto cardiaco.
3.2.11.2 Volumen sistolico
3.2.11.3 indice cardiaco.
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3.2.11.4 indice sistdlico.
3.2.12 Con dos pantallas planas a color de 19" o
mayor con tecnologia LCD o TFT, 2 en el
area de control.
3.2.13 Impresora de papel laser.
3.3 Una mampara moévil de acrilico y una suspendida al
techo en equivalencia a plomo.
3.4 Cortinas de plomo para la mesa.
3.5 Sujetadores y banda de compresion.
3.6 Tapete de soporte lumbar o antifatiga.
3.7 Ultrasonido intravascular para ver la colocacion del
stent.
3.8 Ultrasonido  transtoracico, intracardiaco y con
capacidad de crecimiento a transesofagico.
3.9 Con unidad de energia ininterrumpible UPS de al
menos 150 KVA para todo el equipo y para el
poligrafo. (incluir marca y modelo).
4  Consumibles:
4.1 CD 6 DVD, al menos 200 piezas.
4.2 Papel u hojas para el poligrafo, al menos 500 hojas.
4.3 Jeringas para €l inyector de medio de contraste 100
piezas. (Se requiere Registro Sanitario).
4.4 Medio de contraste no iénico de baja osmolaridad con
concentracion de 350 a 370 mg yodo/ml; 8 frascos de
250 ml c/u. (Se requiere Registro Sanitario).
5 Refacciones:
5.1 Segun marca y modelo.
6 Instalacion:
6.1 Alimentacién eléctrica:
6.1.1 La que maneje la unidad médica a 60 Hz.
7  Mantenimiento:
7.1 Preventivo.
7.2 Correctivo por personal calificado, conforme a los
requisitos establecidos en la convocatoria.
8 Operacion:
8.1 Por personal especializado y de acuerdo al manual de
operacion.
9 Normas - Estandares vigentes:
9.1 Para bienes nacionales e internacionales:
9.1.1 Registro Sanitario.
9.1.2 Certificado ISO 9001:2008 o iSO 13485 o
TOV
9.1.3 Carta del fabricante en la que especifique que
el equipo cumple con la NOM 229-SSA1-J
J
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9.2 Para bienes nacionales:
de Buenas Practicas de
9.3 Para bienes internacionales:
Certificados FDA o Health Canada o CE o JIS
0 su equivalente emitido por la autoridad
sanitaria del pais de origen.
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