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ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
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1 Definicion :
11 Contenedor de material a temperatura de
refrigeracion para la guarda de vacunas.
2  Descripcion:
2.1 Con capacidad de 17.6 pies cubicos.
2.11 Con refrigerante libre de Cloro-Fluoro-Carbonos
(CFC)
2.2 De una sola puerta:
2.21 Sdlida y con sellado hermético de acero inoxidable.
222 Completamente lisa en su parte interna.
2.2.3 No debe tener molduras, anaqueles, ni retenes (liner
completamente liso).
224 Con cerradura de seguridad de dos llaves.
2.3 Aislamiento de alto grado mediante espuma
presurizada de libre CFC:
2.3.1 Minimo de 4.5 cm de espesor entre panel exterior e
interior y entre paneles de la puerta.
24 Paneles de exteriores e interiores de acero
inoxidable tipo 304.
2.4.1 Con cuatro parrillas de acero inoxidable.
242 Con cuatro charolas de acero inoxidabie:
24241 Perforadas
2422 Montadas independientemente.
243 Canastilla de aluminio para estibar vacunas con
muitiples perforaciones siméfricas.
2.5 Congelador en el mismo cuerpo en la parte superior.
2.5.1 Deshielo automatico via circulacién inversa de gas
refrigerante
252 Con puerta individual de acero inoxidable tipo 304.
A58 Con charola recolectora de condesados de acero
inoxidable tipo 304
254 Difusor de aire circulante que optimiza Ia
uniformidad de temperaturas en todo el refrigerador.
2541 Que se corte automaticamente al abrir la puerta.
2.6 Con control de temperatura por microprocesador
2.6.1 Con despliegue digital de temperatura
2.6.1.1 De al menos de 3 digitos (incluido el punto).
2.6.1.2 Que funcione con bateria recargable independiente
del suministro eléctrico.
2.6.1.3 Con despliegue de informacién hasta 36 horas ante
una falla de corriente eléctrica.
2.6.2 Capaz de mantener la temperatura interna de +2° a
+8° C.
2.6.2.1 Funcionando en regiones cuya temperatura
ambiental sea hasta de +42°C.
2.7 Compresor de ¥ Hp como minimo
2.71 Paro-arranque automatico
2.8 Condensador dindmico de libre mantenimiento
2.9 Regulador de voltaje.
2.10 Graficador externo de temperatura de 7 dias:
2101 Que utilice papel grafico del diametro de 12 a 14 cm
2.10.2 Conrango -35 °C a +15° C
2.11 Alarma visual y audible con bateria recargable con
respaldo minimo de 36 horas
2111 Que se dispare ante la falla en el suministro
eléctrico.
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programadas.
2.11.3 Con indicador de bateria baja.
2.11.4 Por apertura de puerta después de minuto.
2.12 lluminacién interior.
213 Posibilidad de activacion de deshielo por medio de
circulacion inversa de gas.
2.14 Regatones de acero inoxidable para nivelar en
superficies irregulares;
3 CONSUMIBLES
31 Hojas para registro (100).
3.2 Plumillas para el graficador (2).
4 INSTALACION:
4.1 Corriente eléctrica 120V/60 Hz.
5 MANTENIMIENTO
5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, con forme a
los requisitos establecidos en la convocatoria.
6 NORMAS Y ESTANDARES. Documentos vigentes:
6.1 Certificado de calidad 1SO 9001-2000 o 1SO 9001-
2008 o Certificado de Calidad 1SO 13485 o TUV. con
alcance especifico de refrigerador biomédico.
6.2 certificado de CE o FDA o UL-471 comprobable
(puede ser via web oficial de UL).
6.3 Certificado del cumplimiento especifico que cubra
refrigerador biomédico NOM-003-SCF1-2000.
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