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ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

Definicion :

Descripcion:

2.1 Equipo portatil de diagnostico no invasivo de los eventos
eléctricos del corazén, muiticanal. Con capacidad para
obtener en forma simultanea doce derivaciones.

2.2 Adquisicion:

2.2.1  Con capacidad de adquirir en forma simultanea doce
derivaciones o mas.

2.2.2 Sistema de deteccion de mala conexién de cualquier
electrodo.

2.2.3 Teclado interconstruido alfanumérico completo para
introducir los datos del paciente.

2.2.4 Frecuencia de muestreo de al menos 2000 Hz.

2.2.5 Funcionamiento con corriente alterna y bateria
interna recargable

2.2.6 Tiempo de recarga de la bateria cuatro horas o
menor.

2.2.7 Filtros:
2.2.7.1  Filtro de linea de 60 Hz.
2.2.7.2 Filtro muscular de 35 Hz.
2.2.7.3 Filtro de linea base.

2.2.8 Frecuencia de corte superior en el rango de 120 a
300 Hz.

2.2.9 Frecuencia de corte minimo en el rango de 0.01 a
0.3 Hz.

2.2.10 Proteccién contra descargas de desfibrilador.

2.2.11 Deteccion de marcapasos.

2.3 Despliegue:

2.3.1 Pantalla a color para visualizacion simultanea de
doce o mas derivaciones.

2.3.2 Ajuste de sensibilidad y velocidad :

2.3.21 Al menos tres velocidades diferentes,
incluyendo 5, 25 y 50 mm/seg.
2.3.2.2 Sensibilidad de al menos 5, 10y 20 mm /
mV.
2.4 Almacenamiento;

2.4.1  Almacenamiento interno de 200 estudios como
minimo.

2.4.2 Adispositivo de almacenamiento externo a un
sistema de informacion computarizado. Incluir
software para visualizacion del estudio en una
computadora.

2.5 Trasmision de los estudios en al menos formato PDF y XLM:

2.5.1 Via puerto serial (R$232).

2.5.2 Via aldmbrica Ethernet.

2.5.3 Viainalambrica Wireless (incluir accesorios
completos para la comunicacion y trasmision).

2.6 Impresién:

2.6.1  Con impresora térmica interconstruida.

2.6.2 Impresion de 12 derivaciones en hojas de tamafio
carta.

2.6.3 Seleccion de entre al menos 5 formatos que
incluya mediciones, datos de! paciente e
interpretacion.

2.6.4 Despliegue e impresion de los mensajes en idioma
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2.7 Interpretacion:
2.7.1 Mediciones automaticas de la amplitud de las ondas
P,Q,R,SyT)
2.7.2 Mediciones automaticas de los intervalos del ECG
(PR, QRS, QT, QTC y RR).
2.7.3 Software interpretativo en idioma espafiol para
pacientes adulto, pediatrico.

3  Accesorios:
3.1 Cable para paciente de 10 puntas o mas.
3.2 Electrodos reusables:
3.2.1 Tamaio adulto: 4 brazaletes tipo pinza y 6 perillas.
3.2.2 Tamafio pedidtrico: 4 brazaletes tipo pinza y 6
perillas.
3.3 Software interno para manejo de base de datos y archivo
electrocardiografico de los pacientes.
3.4 Carro de transporte (indicar marca y modelo) especialmente
disefiado para el equipo que permita la fijacién det mismo:
3.4.1 Con ruedas y sistema de frenado en al menos dos
ruedas.
3.4.2 Con un cajdén como minimo para la guarda de
accesorios.
3.4.3 Con brazo porta cable.

4  Consumibles:
4.1 Gel o pasta conductora, al menos cuatro tubos.
4.2 Papel térmico al menos 1000 hojas.

5 Instalacion:
5.1 Que opere a 120V 60 Hz.

6 Mantenimiento:
6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los
requisitos establecidos en la convocatoria.
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