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ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
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(1 Definician : |
1.1 Equipo de Rayos X para realizar estudios !
tomogréficos de 84 cortes por giro o rotacion de |
diferentes partes del cuerpo con fines diagnosticos ‘
2 Descripcion: |
2.4 Tiempo de exploracién o rastreo en un girc de 360° |
o rotacién de 0.4 segundos 6 menor.
2.2 Resolucion temporal.
2.3 De 64 cortes en un giro completo de 360° de cuerpo i
entero,
2.4 Longitud o rango méximo de rastreo de 150 ¢cm o
mayor.
25 Rastreos con radiacion contintia de 60 s€g. 0 mayor. i
2.6 Gantry: i
2.6.1 Angulacion de +/- 30 grados & mayor. i
28.2 Apertura de 70 cin. o mayor.
2.7 Conlrotes de movimiento tanto en et ganiry como en
la consola del operador.
2.8 Sistema de intercomunicacion con el paciente de
dos vias. ’
2.9 Mesa de paciente: !
2.91 Mesa de paciente con carga de 200 kg o mayor. |
210 Sistema de rayos X {
2.10.1 Tubo de rayos X con capacidad de almacenamiento ‘
de calor en el anodo 6.3 MHU o mavyor. i
2102 Capacidad de disipacion de calor. !
2,103 Tasa Maxima de enfriamiento del ancdo de 800 i
kHu/min o mayor. !
211 Generador de Rayus X, |
2z Con un espesor de corte menor o igual a 0.625 mm
en todos los corles. {
213 Procesamiento de imagenes: |
2131 Reconstruecién de imégenes en tiempo reat de 20 |
imagenes o mayor por segundo, i
2132  Resolucién espacial con un minimo de 24 iplem. o i
mayor s 0% MTF o resolucion isotrépica de 0.35 )
mm 0 menor. |
2133  Reconstruccién del campo de vision {FOV) de 5a 50 ;
om. 1
2134  Matriz de reconstruccion de 512 x 512 slementos de |
imagen
2135  Matriz de despliegue de 1024 x 1024 o mayor.
2136  Reconstruccion de conjunto de cortes
tridimensionales o 3D.
2.14 Cornsola del operador o estacion de adquisicion
(incluir marca y modelo}:
2141 Desplieguie de imagen. i
2142  Dos monitores con pantalla plana o LCD a color de
18" ©c mayor.
2143  Matriz de despliegue de 1024 x 1024 o mayar, |
2144  Capacidad de almacenaje de imagenes de 250 Gb o |
mayor. i
2145  Capacidad de almacenaje externo en CD o DVD. {
2146 Software para aimacenar estudios, incluyendo visor !
y grabador de imagenes. i
2.14.7 Programas de aplicacion diagnoéstica, herramientas |
_ basicas para imagenes: J o i
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2.14.7.1 Zoom.
2.14.7.2 Rotacién.
2.14.7.3 Imagen especular 0 en espejo.
2.14.7.4 Escala de grises.
2.14.7.5 Distancias.
2.14.7.8 Vollmenes.
2148  Software para modulacion y ahorro de dosis en
fiempo real.
2,149  Protocolos para pediatria.
21440 MPR.
21411  Seguimiento attomatico de bolo,
2.1412 Angio CT.
2.14.13  MIP (Proyeccién de Maxima Intensidad) en Angio
CT.
21414 Visualizacion vascular avanzada.
2.14.156  Aplicacién para coronarias.
2.14,16  Aplicacion para corazon,
2.14.17  Adquisicion sincronizada con ef ECG,
2.14.18 Endoscopia virtual.
2.14.19 Paquete para la remacion de estructuras 6seas ¥
artefactos metalicos.
2.14.20 Software en espafiol.
21421  Reconstruccion de conjuntos de cortes
tridimensionales o 3D, de imagenes MIP y MPR en
tiempo real.
2.14.22  Interfase de red Ethernet 100/1000 Base T.
2.14.23 Estandar de comunicacion DICOM con las
siguientes clases de servicio habilitadas para su uso
{(anexar carta de fabricante de cumplimiento):
2.14.23,1 DICOM Print.
2,14.23.2 DICOM Storage.
2.14.23.3 DICOM Storage Commitment.
2.14.23.4 DICOM Worklist.
2.14.23.5 DICOM Verification
2.14.23.6 DICOM Media Storage.
2.14.23.7 DICOM MPPS (Mcdality Performed
Procedure Step)
3 Accesorios:
3.1 Estacion de trabajo multimedal o consola de
postproceso. {Incluir marca y modelo):
3.1.1 Capacidad de almacenaje de iméagenes en disco
duro de 1 Tb o mayor.
312 Unidad grabadora de CD o DVD.
3.1.3 Software para almacenar estudios, incluyendo visor
y grabador de imagenes.
314 Programas integrados en Ja consola postproceso.
315 Herramientas basicas para imagenes:
3151 Zoom.
3.1.5.2 Rotacién
3163 imagen especular o en espejo.
3154 Escala de grises.
3.1.55 Distancias
3.1.56 Volomenes.
316 Paquete para la remocion de estructuras deeas para
analisis vascular,
317 Perfusidn cerebral.
3.1.8 Perfusion multiorgano o cuerpo, 5 AL E
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( 318 Angio CT.
3110 Reconstruccion de imagen MIP,
3111 Paguete de pulmon
3.112  Reconstruccion de conjunios de cortes
tridimensionates o 3D, de imagenes MiF ¥ MPR.
3113 CT angiografia con proyeccion MIP y andlisis
cuantitativa de vasos.
3114 Aplicacién cardiaca, angiografia por CT de vasos
coronarios, cuantificacion de funcién ventricutar,
cuantificacion de estenosis y estimacién de cantidad
de calcio en imagenes de CT cardiacas. !
3115  Software espacifico para colonoscopia virtual, i
3118  Software especifico para evaluacion de nédulos
puimonares.
3117 Reconstruccion de conjunto de cortes
tridimensionales volumen rendering.
3.1.18  Software para enfisema pulmonar.
3.1.19  Valoracion espacial de corazon en 4D,
3.1.20  Con fusion con las siguientes modalidaes:
resonarncia magnética, SPECT o Medicina Nuclear.
3121 Estandar de comunicacién DICOM con las
siguentes clases de servicio habilitadas para su uso
{anexar carta de fabricante de cumplimiento):
3.1.21.1 DICOM Print,
3.1.21.2 DICOM Queryiretrieve.,
3.1.21.3 DICOM Storage.
3.4.21.4 DICOM Storage commitment,
3.1.21.5 DICOM Media Storage :
3.1.21.8 DICOM Verfication Storage. !
3.121.7 Dicom MPPS (Modality Performed !
Procedure Step) |
3.122  Interfase de red Fthernet 100 Base T o Ethemet
1000 Base T.
3.123  Dos monitores con pantaiia plana o L.CD a color de
19" o mayor, {
3.1.24 Matriz de despliegue de 1024 x 1024 o mayor
3125  Software en espafiol.
3.2 Equipo grabador de CD y DVD con conectividad
DICOWM 3.0 (Incluir marca y modelo):
3.2.1 Capacidad de grabar CD' y DVD.
3.2.2 Capacidad de grabar visor altoejecutable en cada |
CD o DVD.
3.2.3 Capacidad para rotular en disco datos de
identificacion.
324 Bandeja de entrada de al menos 20 discos.
325 Bandeja de szlida de al menos 20 discos.
328 Panel de control,
327 Almacenamiento de al menos 30 GB.
a3 Inyector dual de medio de contraste en aplicaciones
cardiacas. (incluir marca y modelo). (Se requiere de
registro sanitario),
3.4 Unidad de energia ininterrumpible UPS de al menos
10 minutos a plena carga para todo el equipo de i
tomografia y para el equipo de cémputo. {incluir ;
marca y modelo) i
3.5 Juego de fantomas. !
_ 3.6 Un Kit de posicionadores con sujetadores para 7 I S bk
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pacientes adullos
37 Un Kit de posicionadores con sujetadores para

pacientes pediétricos.

4  Consumibles:

41 Jeringas para el inyector dual de medio de contraste
100 piezas. {Se requiere de registro sanitario).

4.2 20 Rodiflos de transferencia o 20 cartuchos de tinta
para sistema de impresion de caratulas del robot
grabador,

4.3 CD y DVD 100 piezas de cada uno.

4.4 Material de contraste con concentracion de 350 a

370 mg yodo/m; 8 frascos de 250 mi clu. (Se
requiere de registro sanitario),
5 Instalacién.

5.1 Alimentacion eléctrica:
511 La que maneje la Unidad y 60 Hz.
8  Operacion:
6.1 Por personal especializado y de acuerdo al manual

de operacion.
7 Mantenimiento:
7.1 Preventivo
7.2 Correctivo por personal calificado, conforme a los
requisitos establecidos en la convocatoria,
Normas ~ Esténdares vigentes:
8.1 Para bienes nacionales ¢ internacionales:

o

8.1.1 Registro Sanitario, )

8.1.2 Certificado 1SO 9001:2008 o ISO 13485 o TUV
8.2 Para bienes nacionales:

8.2.1 Certificado de Buenas Practicas de Fabricacién
8.3 Para bienes internacionales:

8.3.1 Certificados FDA o Health Canada o CF o JIS o su
equivalente emitide por fa autoridad sanitaria del
pafs de origen.
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