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1 Definicion :
2 Descripcion:

2.1 Equipo computarizado integrado por 2 elementos ( Estacién de
trabajo y banda sin fin) para programacion de pruebas, adquisicion,
almacenamiento y anélisis de eventos fisiolégicos como respuesta
al esfuerzo. Con las siguientes caracteristicas.

2.1.1 Adquisicion:
2.1.11 Con capacidad de adguirir en forma simuitanea
doce derivaciones del ECG en reposo y en estrés.
2.1.1.2  Frecuencia de muestreo de minimo 600 Hz.
2.1.1.3  Proteccion contra descargas de desfibriladar.
2.1.1.4  Teclado interconstruido para ingreso de datos del
paciente y ratén.
2.1.2 Unidad de Control con las siguientes caracteristicas:
2121 Con funciones para:
21211 Activar filtros:
2.1.2.1.1.1 Filtro de linea de 60 Hz.
2.1.2.1.1.2 Filtro muscular
2.1.2.1.1.3 Filtro de linea base.
21.2.2 Deteccion de arritmias.
2.1.2.3 Deteccion de mala conexién de cualquier
electrodo.
2.1.2.4  Deteccion de marcapasos.
2.1.2.5  Adquirir y/o Ingresar la presion arterial.
2.1.2.6  Despliegue:
2.1.26.1 En pantalla LCD o TFT a colorde 17" o
mayor, integrada a la estacion de
trabajo para visualizacion simuitanea
de tres, seis o doce derivaciones.
(incluir marca y modelo).
2.1.2.6.2  Ajuste de sensibilidad y velocidad :
2.1.2.6.2.1 Al menos dos velocidades
diferentes, que incluya 25
y 50 mm/seg.
2.1.2.6.2.2 Sensibilidad de al menos
5, 10 y 20 mm /mV.
2.1.2.6.3 Frecuencia cardiaca, medicién del
segmento ST en [as doce derivaciones.
2.1.26.4  Con alerta visual y auditiva para indicar
la frecuencia cardiaca objetivo.
2.1.2.6.5 Capacidad de mostrar mediante sefial
promediada los cambios dindamicos de
la derivacién seleccionada.
2.1.2.7  Almacenamiento de los estudios:
2.1.2.7.1 Almacenamiento de minimo 500
estudios o un disco duro de 500 Gb o
mayor.
21272 Memoria RAM de 4GB o mayor.
21273  Unidad grabadora de CD y DVD.
21.27.4 Al menos dos puertos USB.
2.1.27.5 Que permita la administracion de
bases de datos de los estudios.
21.276  Que permita la revision e interpretacion
de los estudios almacenados.
2.1.2.7.7  Capacidad de almacenamiento y
despliegue del registro completo del
ECG (Full Disclosure).
2.1.2.8  Almacenamiento de reportes:
2.1.2.8.1 Con funcién para exportar los estudios
y reportes _en formato PDF o XML o \_ J
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2.1.2.9  Transmision de los reportes:
2.1.2.91 Via modem, Ethernet, USB o LAN.
2.1.2.10 Registrador Interconstruido para impresion:
2.1.2.10.1 De 12 derivaciones simultaneas en
hojas de tamafio carta.
2.1.2.10.2 Seleccion de entre al menos 5
formatos que incluya mediciones, datos
del paciente e interpretacion.
2.1.2.10.3 Ficha de identificacion del paciente,
motivo del estudio, informacién de la
Unidad.
2.1.2.10.4 Datos de la prueba en las etapas de
pre ejercicio, ejercicio, fin de esfuerzo y
recuperacion.
2.1.2.10.5 Ajuste de sensibilidad y velocidad :
2.1.2.10.5.1 Al menos dos
velocidades diferentes,
que incluya 25y 50
mm/seg.
2.1.2.10.5.2 Sensibilidad de al
menos 5, 10y 20 mm
/mV.
2.1.2.10.6 Grafico de tendencias de segmento
ST, frecuencia cardiaca, presion
arterial, equivalente metabdlico del
consumo de oxigeno (METs).
2.1.2.10.7 Resumen de los eventos registrados.
2.1.2.10.8 Complejos promedios de cada
derivacion.
2.1.2.11 Funciones de Analisis en Reposo:
2.1.2.11.1 Mediciones automaticas de la amplitud
de las ondas (P, QRS y T).
2.1.2.11.2 Mediciones automéaticas de los
intervalos del ECG (PR, QRS, QT,
QTC y RR).
2.1.2.11.3 Funcién de caliper o compas para
medicién manual de los intervalos del
ECG.
2.1.2.11.4 Con funciéon que permita comparar
registros de ECG.
2.1.2.11.,5 Software interpretativo para pacientes
adulto y pediatrico.
2.1.2.11.6  Con funcién de despliegue completo
del estudio (full disclosure).
2.1.2.12 Funciones de Analisis en Esfuerzo:
2.1.2.12.1 Frecuencia cardiaca.
2.1.2.12.2 Presiédn arterial.
2.1.2.12.3 Medicidn de la dispersion QT.
2.1.212.4 Desplazamiento de segmento ST,
punto J, doble producto y equivalente
metabolico def consumo de oxigeno
(METs).
2.1.2.12.5 Con ventana de un complejo
promediado ampliado.
2.1.2.13 Capacidades del Sistema:
2.1.2.13.1 Procesador de Gltima generacién a 3
GHz o mayor.
2.1.2.13.2 Con protocolos de ejercicio
predefinidos, incluyendo Bruce, Bruce
modificado, Naughton y Balke. ) \_ j
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2.1.2.13.3 Con funcion para programar o
modificar al menos tres protocolos.
definidos por el usuario como minimo.
Banda de esfuerzo sin fin o ergémetro
controlados desde la estacion de
trabajo.

Banda sin fin (incluir marca y modelo):

2.2.1  Compatible con software para llevar a cabo el estudio.
2.2.2  Coninclinacion variable de 0-25%.

2.2.3  Velocidad de al menos 0-15 km/h.

2.2.4  Con botén de paro de emergencia.

225 Capacidad de 200 Kg de peso del paciente o mayor.

2.1.2134

22

3 Accesorios:

3.1 Cable para paciente de 10 puntas para pruebas de esfuerzo
(indicar marca, modelo y/o nimero de parte).
Cinturén portacable. (indicar marca, modelo y/o nimero de
parte).
Médulo para la medicién de la presion arterial, incluyendo sus
accesorios (indicar modelo y/o numero de parte).
Unidad de corriente ininterrumpida para respaldo de 30 minutos
como minimo (no break). Indicar marca y modelo.

3.2
3.3

3.4

4 Consumibles:
4.1 Al menos tres tubos o frascos de gel o pasta conductora.
4.2 Papel térmico en rollo (al menos tres) o en zeta (al menos mil
hojas) tamafio carta, para impresora interconstruida.
4.3 Electrodos desechables al menos 200 piezas.

5 Instalacion:
5.1 Que opere a 120V a 60 Hz y para la banda de esfuerzo que
opere a 120V a 60 Hz.

6 Mantenimiento:
6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos
establecidos en la convocatoria.
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